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Вентиляция и кондиционирование в Москве.
                            
							
								Вентиляция и кондиционирование от компании «Инмик»

							
									Зачем нужна вентиляция и кондиционирование воздуха
	Стоимость монтажа климатического оборудования;
	Система вентиляции – основные типы;
	Типы кондиционирования;
	Проектирование;
	Основные виды расчетов;
	Монтажные работы.


Системы вентиляции и кондиционирования предусматривают в зданиях различного назначения. Их цель — устранить загрязненные воздушные массы и создать, а затем поддерживать оптимальный микроклимат. Устройства работают в автоматическом режиме, сохраняя основные параметры (температура, влажность, чистота и скорость движения воздуха).

Климатические сети разрабатывают с учетом требований и стандартов. Особенно это касается производственных и складских предприятий, которым отведены большие площади. С проблемой недостаточной очистки воздуха и поддержания необходимой температуры сталкиваются в квартирах и частных домах (кухнях, гардеробных, санузлах). Системы кондиционирования и вентиляции также проектируют в коммерческих организациях (офисы, салоны красоты, спортивные учреждения).
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Зачем нужна вентиляция и кондиционирование воздуха

Вентиляционные системы представляет собой процесс удаления загрязненного и поступления свежего потока взамен[image: ] отработанному. Чистые воздушные массы подвергают ионизации, подогреву или просушиванию, увлажнению.

Основные функции:

	Освобождает герметично закрытые здания от концентрации вредных паров, газов, пыли, дыма. Повышенный уровень углекислого газа опасен для находящихся людей.
	Повышенная влажность является причиной появления грибковой инфекции, вследствие которой появляется конденсат на окнах, дверях, потолках.
	Естественное проветривание (открытые окна и двери) малоэффективно (максимально уплотняются и герметизируются). Требуются принудительные системы вентиляции воздуха.


Рекомендуется устанавливать устройства с механическим побуждением (вентиляторы с созданием искусственной тяги). Агрегаты эксплуатируются в различных режимах.

Кондиционеры требуются для поддержания микроклимата, заданного для людей или определенных технологических процессов. Комплекс технических средств автоматически регулирует уровень влажности, чистоту и температуру воздушных масс.

Устройство кондиционеров:

	Технические устройства, предназначенные для забора потока с улицы.
	Подготовка притока: охлаждение, сушка, прохождение через фильтры и вентиляционные устройства.
	Средства тепло и хладоснабжения.
	Автоматика.
	Дистанционное управление и контроль.
	Мультизональные кондиционеры VRV имеют несколько внутренних блоков, каждый из них дополнительно оснащен электронным терморегулирующим вентилем. Он регулирует объем поступающего хладагента из общей основной трассы. Количество его зависит от тепловой нагрузки.


По этой причине мультизональные кондиционеры имеют преимущество: более ровно поддерживает заданный уровень температуры в отличие от остальных кондиционеров, которые автоматически включаются и выключаются при перегреве.
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Цены

	Вид работ	Цена / ед. измерения
	Монтаж	По запросу



Ознакомится с ориентировочной стоимостью работ (прайс-лист на наши услуги)
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Типы вентиляции

По способу подачи воздуха:

	Естественные – поступление и обмен воздушных масс происходит естественным путем за счет разницы температурного режима, давления и природных факторов. Преимущества — экономичность, компактность, естественное состояние подаваемого притока.
	Механические – движение воздушных масс осуществляется с помощью механических вентиляторов. Вытягивают уже отработанный поток и осуществляют подачу свежего. Преимущества — не зависит от погоды, вытяжные и приточные установки в любое время могут включаться и отключаться по необходимости автоматически, контролироваться персоналом мощность и параметры подаваемого притока (уровень увлажнения, нагрева).



По назначению:

Общеобменная

Осуществляет обмен воздушных масс по всей площади помещения. Бывает приточного и вытяжного типа, применяется, если загрязнение парами, газами и пылью происходит на большой площади, но в равномерных количествах, например, на производстве. Общеобменная вентиляция поддерживает санитарно-эпидемиологические и другие требования.

Если температура не соответствует оптимальному уровню приточная установка осуществляет механическое воздействие: подогрев или охлаждение. Агрегаты с вытяжной функцией выглядят, как вентиляторы на одной оси, и расположены в проемах окон. Бывают в виде вытяжного воздуховода центробежного типа, располагающийся на стенах, полу.

Местная

Устанавливается на конкретном месте, очищает воздушные массы на небольшой территории и подает свежий. Охватывает рабочую зону. В виде примера: варочная поверхность, место рабочего в цеху на производстве, на местах, нуждающихся в систематическом поступлении свежего потока.

	Требуется в местах локализации наибольшего количества вредных паров и других загрязнений. Местные приточные устройства обеспечивает подачу воздуха, его очистку, фильтрацию, нагрев, увлажнение по требованию.
	Виды местного вентилирования: воздушные души, которые способствуют очищению и обдуванию непосредственно рабочего места.
	Воздушные оазисы, являющиеся отгороженными от остальной площади предприятия и имеющие пониженный температурный уровень.
	Завесы, меняющие направление воздушных масс (от ворот, печей).
	К ним относятся бортовые отсосы, шкафы, зонты, укрытия.


Вытяжная

Предусматривают на объектах, где требуется отток и устранение отработанного потока при регулярных и значительных загрязнениях. Именно в таких местах данный вид вентиляции себя полностью оправдывает.

Приточная

Применяется, когда требуется приток свежего и чистого воздуха вместо удаленного грязного. Здесь системы помогают друг другу, потому что вновь поступивший воздух может нагреваться или охлаждаться, увлажняться или подсушиваться, дополнительно подвергаться очищению.

Состоит из комплектующих:

	Устройство, которое принимает чистый воздух.
	Охладитель.
	Нагреватель.
	Фильтры для очистки.
	Устройства для подачи подготовленного свежего воздуха


Приточные установки делятся на 2 типа:

	моноблочные;
	наборные.


Моноблочные умещаются внутри небольшого по размерам корпуса, имеющего высокий уровень шумоизоляции. Такой вид проточной вентиляционной сети обычно устанавливается в жилых помещениях, так как практически не производит шума.

Приточно–вытяжная

Наиболее распространенный вариант, при котором происходит одновременная подача и удаление загрязненных потоков принудительным путем.

	Дополнительные функции: фильтрация, подогрев (охлаждение), повышение или понижение уровня влажности и прочих показателей.
	Экономия расходов на искусственный подогрев: утилизированный воздух служит средством для подогрева поступающего, что экономит расход эксплуатации. Для этого есть специально предусмотренный теплообменник – рекуператор.
	Возможность осуществлять контроль за уровнем давления (повышенным или пониженным), по сравнению с аналогичными показателями на улице. Это важно для людей, имеющих проблемы со здоровьем.
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Типы кондиционеров


[image: ]Пример внутреннего блока


Делятся не несколько подвидов, в зависимости от количества внутренних и наружных блоков.

	Сплит–система. Признана самой распространенной, состоит из внутреннего блока, к которому присоединяется внешний.
	Мульти–сплит. несколько внутренних блоков, которые присоединяются к одному наружному. Фреоновые магистрали проводятся от каждого внутреннего к внешнему блоку по отдельности (индивидуально).
	Мультизональные VRV устройства были изобретены профессионалами Daikin в 1982 г. и обрели большую популярность: показали эффективность в больших помещениях и в Европе для кондиционирования воздуха в коттеджах, жилых комплексах, частном секторе.


Внутренние блоки имеют разное строение и свою классификацию. Делятся на:

	настенные;
	напольные;
	канальные;
	кассетные.


Крышные кондиционеры roof-top устанавливают на плоских крышах и сочетают функции вентиляции и кондиционирования. При установке с внешней стороны здания все комплектующие собраны в одном блоке. Отсутствует необходимость прокладывать фреоновые магистрали в помещение. Следует разместить сеть воздуховодов по всем комнатам, согласно составленному проекту. Далее каждый из них присоединяется непосредственно к кондиционеру.

Центральные системы кондиционирования призваны обеспечивать постоянное поддержание комфортной температуры, установленного нормами уровня влажности и чистоты воздуха в большинстве случаев на больших производственных объектах.

Расчет

Установка систем потребует предварительного осмотра объекта. Расчет происходит в несколько этапов:

	Инженер выезжает на объект для осмотра помещения, состояния стен, потолков и пола, пространство между потолками. Определяет место для установки и прокладки воздуховодов, размещения оборудования, производит необходимые замеры, делает фото участков проблемных для более детального рассмотрения. Важно сразу оговорить нюансы по дизайнерским решениям, которые иногда затрудняют установку системы вентиляции и кондиционирования.
	На втором этапе производится расчет (подсчет) параметров: сечение воздуховодов, расход воздуха по площади всего помещения, схему прокладки по отдельным комнатам и сопротивление системы. Далее подбирается вентиляционное оборудование: приточные и вытяжные установки, калориферы, воздуховоды и прочее.
	После полного расчета заказчик получает предварительную стоимость коммуникаций вместе с установкой. Прилагается и технический план в виде чертежа. Последним пунктом на данном этапе является подсчет и калькуляция общих трат, стоимость работ по установке и прочие затраты (цены на комплектующие, их перечень).
	Обязательным пунктом является согласование графика работ и подписание договора, оплата.
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Проектирование

Без проекта вентиляции и кондиционирования система может работать неправильно или неэффективно. Частые ошибки при разработке и расчете вентиляционной сети:

	Диаметр воздуховодов подсчитан неверно.
	Количество воздуха, которое поступает в помещение, подсчитано неправильно.
	Безграмотная установка вентиляционных узлов.
	Смонтирована некачественно.


Преимущества проектных работ:

	Предварительно, еще перед установкой, заказчик получает проект, на котором видна вся система. Он может ближе ознакомиться с характеристиками системы, увидеть, где будут располагаться воздуховоды и прочие комплектующие.
	Проект позволяет обсудить и согласовать вопросы с дизайнером и гармонично соединить дизайнерское решение с вентиляцией и кондиционированием.
	На основании проекта контролируют весь ход работ, монтажные бригады ориентируются в процессе установки систем.
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Основные виды расчетов

Проект подразделяется на 2 равноценные части: графическую и расчетную. Обязательными считаются такие расчеты.

	Расчет воздухообмена.
	Аэродинамический.
	Акустический.
	Сроки полной окупаемости.


В графической части основные — чертежи, диаграмм окупаемости, изображения в разрезе наиболее сложных участков и узлов проекта.

При составлении любого проекта учитываются:

	Уровень шума, производимый установленным оборудованием.
	Расход электроэнергии.
	Способы управления оборудованием.
	Эффективность рекуперации (подогрева выходящим воздухом охлажденный входящий).
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Монтаж

Проводится в несколько этапов. Важна предварительная работа, когда производится планирование и разметка. Климатическое оборудование подразумевает устройства и комплектующие, которые необходимо собрать в целый комплекс.

К ним относятся: элементы крепежа, вентиляторы, блоки кондиционеров, трубопроводы, воздуховоды, магистрали к наружным блокам при установке кондиционеров, фильтры. Иногда монтажники сталкиваются с трудностями в виде непредусмотренных балок, коммуникаций, которые не были учтены в проекте. Их придется обходить.

Черновые работы представляют собой пробивку проемов под короба и трубопроводы, подготовку места для крепежа, установку кабелей и дренажных трубок и остальные мелкие работы.

После начального этапа можно устанавливать систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Прокладываются магистральные воздуховоды, электропроводка и необходимые для нее устройства, устанавливается и подключается различное дополнительное и основное оборудование.

В последнюю очередь подключаются датчики, системы управления и другая необходимая автоматика.
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 Ваше имя

 


 Ваш e-mail

 


 Телефон

 


 Ваше сообщение (не обязательно)

 


Приложите Ваш проект помещения (планировку, схему, чертеж) и мы выполним необходимые расчеты. Размер файла не более 3 мегабайт.




Отправляя сообщение Вы согласны с политикой конфиденциальности и обработки данных нашей компании
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			+7 (499) 460-67-90

email: info@inmik.ru

Москва, ул.Бутлерова, д.17

Компания ИНМИК оказывает полный спектр услуг по проектированию и монтажу вентиляции и кондиционирования в офисах, салонах красоты, складах и других промышленных объектах.
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